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Resina vinilestere ad alto valore di aderenza
Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave
Resistente a sollecitazioni statiche e dinamiche
Non subisce ritiro mantenendo inalterate le sue proprietà nel tempo
in quanto non contiene sostanze volatili

CARATTERISTICHE

Vinilester resin with strong adhesion
Ease of penetration into holes and hollow areas
Resistance to static and dynamic loads
Does not shrink and retains its properties unchanged in the long
term since it does not contain volatile substances

PROPERTIES

VINIL

C O N S O L I D A M E N T O  E  R E S TA U R O  S O L A I  I N  L E G N O
RE INFORCEMENT  AND  RESTAURAT ION OF  WOODEN F LOORS

Temperatura minima della resina per l’applicazione: +5°C
Minimum resin temperature: +5°C

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

*Le prove sono state eseguite su legno lamellare in condizioni ottimali.
Si consiglia, in relazione al grado di conservazione del legno, di effettuare prove in cantiere.
*The tests were made on laminated wood in the best conditions.
It is recommended to make tests on-site regarding the level of conservation of the wood.

1 kN = 100 Kg
Coefficiente di sicurezza ν=4
Safety factor ν=4

DIAMETRO FORO
HOLE DIAMETER

10
12
14

80
90
110

M8
M10
M12

BARRA
STUD

PROFONDITÀ FORO/ANCORAGGIO
HOLE/ANCHORAGE DEPTH

CARICO MAX. CONSIGLIATO*
MAX. SUGGESTED LOADS*

3.2
4.2
6.1

Ø mm. mm. kN

N U M E R O  F I S S A G G I
N U M B E R  O F  F I X I N G S

NUMERO FISSAGGI NEI MATERIALI FORATI
NUMBER FIXINGS IN HOLLOW MATERIALS

M 8x100
M 10x100
M 12x115
M 16x130

BCR-150

±8
±8
±8
±4

BCR-235 BCR-345

±13
±13
±13
±7

±18
±18
±18
±10

GABBIETTA
 TIPO

GC 15x85
GC 15x85
GC 15x85
GC 20x85

BCR-400

±20
±20
±20
±11

NUMERO FISSAGGI NEI MATERIALI PIENI
NUMBER FIXINGS IN SOLID MATERIALS

BCR-150 BCR-235 BCR-400

±40
±26
±18
±12
±4

±65
±42
±30
±19
±6

BCR-345

±60
±40
±27
±17
±6

M 8x90
M 10x100
M 12x115
M16x130
M20x190

±26
±17
±12
±8
±3

T E M P I  D I  I N D U R I M E N T O
S E T T I N G  T I M E S

TEMPERATURA DELLA RESINA
RESIN TEMPERATURE +5°C

25
5-6

+10°C +20°C +25°C +30°C

Tempo di indurimento/Gel time
Tempo di messa in opera/Cure time

15
4-5

7
3

5
2

4
1

min.
h.

•
•
•
•

•
•
•
•
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Resina epossidica ad alto valore di aderenza
Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave
Resistente a sollecitazioni statiche e dinamiche
Non subisce ritiro mantenendo inalterate le sue proprietà nel tempo
in quanto non contiene sostanze volatili

CARATTERISTICHE
�

�

�

�

Epoxy resin with strong adhesion
Ease of penetration into holes and hollow areas
Resistance to static and dynamic loads
Does not shrink and retains its properties unchanged in the long
term since it does not contain volatile substances

PROPERTIES
�

�

�

�

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

*Le prove sono state eseguite su legno lamellare in condizioni ottimali.
Si consiglia, in relazione al grado di conservazione del legno, di effettuare prove in cantiere.
*The tests were made on laminated wood in the best conditions.
It is recommended to make tests on-site regarding the level of conservation of the wood.

1 kN = 100 Kg
Coefficiente di sicurezza ν=4
Safety factor ν=4

DIAMETRO FORO
HOLE DIAMETER

10
12
14

80
90
110

M8
M10
M12

BARRA
STUD

PROFONDITÀ FORO/ANCORAGGIO
HOLE/ANCHORAGE DEPTH

CARICO MAX. CONSIGLIATO*
MAX. SUGGESTED LOADS*

3.2
4.2
6.1

C O N S O L I D A M E N T O  E  R E S TA U R O  S O L A I  I N  L E G N O
R E I N F O R C E M E N T  A N D  R E S TA U R AT I O N  O F  W O O D E N  F L O O R S

Ø mm. mm. kN



DEPL IANT  D I  PRODOTTO
BROCHURES
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POLY

EPOX

VINIL

ESPOSITORE
PANEL DISPLAY


