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VINIL

Stark haftendes Vinylharz
Leichtes Eindringen in Poren und Aushöhlungen
Widerstandsfähig bei statischer und dynamischer Beanspruchung
Keine Schrumpfung und dauerhafte Beibehaltung seiner
Eigenschaften, da es keine flüchtigen Stoffe enthält

1 kN = 100 Kg
Sicherheitskoeffizient: ν=4
Coefficient de sécurité: ν=4

w w w . b o s s o n g . c o m

EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES

K O N S O L I D I E R U N G  U N D  R E S TA U R AT I O N  V O N  H O L Z D E C K E N
CONSOL IDAT ION ET  RESTAURAT ION DE  PLANCHERS  EN BOIS

Mindesttemperatur des Harzes für die Anwendung: + 5° C
Température minimale de la résine pour l’application : +  5° C

TECHNISCHE ANGABEN
DONNÉES TECHNIQUES

* Die Proben wurden an Lamellenholz unter besten Bedingungen durchgeführt.
Es wird empfohlen, Proben auf den Baustellen hinsichtlich des Holzkonservierungsgrades durchzuführen.
* Les essais ont été effectués sur du bois lamellé dans des conditions optimales.
Il est conseillé, en fonction du degré de conservation du bois, d’effectuer des essais sur le chantier.

LOCH-DURCHMESSER
DIAMÈTRE TROU

10
12
14

80
90
110

M8
M10
M12

STANGE
BARRE

LOCH-/VERANKERUNGS-TIEFE
PROFONDEUR TROU / ANCRAGE

EMPFOHLENE LAST MAX *
CHARGE MAX. CONSEILLÉE*

3.2
4.2
6.1

Ø mm. mm. kN

A N Z A H L  D E R  B E F E S T I G U N G E N
N O M B R E  D E  F I X AT I O N S

ANZAHL DER BEFESTIGUNGEN IN LOCHSTEINEN
NOMBRE DE FIXATIONS DANS LES MATÉRIAUX CREUX

M 8x100
M 10x100
M 12x115
M 16x130

BCR-150

±8
±8
±8
±4

BCR-235 BCR-345

±13
±13
±13
±7

±18
±18
±18
±10

HÜLLE
TAMIS

GC 15x85
GC 15x85
GC 15x85
GC 20x85

BCR-400

±20
±20
±20
±11

ANZAHL DER BEFESTIGUNGEN IN VOLLSTEINEN
NOMBRE DE FIXATIONS DANS LES MATÉRIAUX PLEINS

BCR-150 BCR-235 BCR-400

±40
±26
±18
±12
±4

±65
±42
±30
±19
±6

BCR-345

±60
±40
±27
±17
±6

M 8x90
M 10x100
M 12x115
M16x130
M20x190

±26
±17
±12
±8
±3

•
•
•
•

•
•
•
•
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Résine vinilestere à valeur d’adhérence élevée;
Facilité de pénétration dans les zones poreuses et creuses;
Résistante aux contraintes statiques et dynamiques;
Ne subit pas de retrait et conservent ses propriétés dans le temps
car elle ne contient pas de substances volatiles.

H Ä R T U N G S Z E I T E N
T E M P S  D E  D U R C I S S E M E N T

HARZTEMPERATUR
TEMPÉRATURE DE LA RÉSINE +5°C

25
5-6

+10°C +20°C +25°C +30°C

Aushärtezeit/Temps de durcissement
Bauzeit/Temps de mise en place

15
4-5

7
3

5
2

4
1

min.
h.
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EPOX

w w w . b o s s o n g . c o m

Stark haftendes Epoxydharz
Leichtes Eindringen in Poren und Aushöhlungen
Widerstandsfähig bei statischer und dynamischer Beanspruchung
Keine Schrumpfung und dauerhafte Beibehaltung seiner Eigenschaften,
da es keine flüchtigen Stoffe enthält

EIGENSCHAFTEN
�

�

�

�

Résine époxy à valeur d’adhérence élevée;
Facilité de pénétration dans les zones poreuses et creuses;
Résistante aux contraintes statiques et dynamiques;
Ne subit pas de retrait et conservent ses propriétés dans le temps
car elle ne contient pas de substances volatiles.

CARACTÉRISTIQUES
�

�

�

�

TECHNISCHE ANGABEN
DONNÉES TECHNIQUES

* Die Proben wurden an Lamellenholz unter besten Bedingungen durchgeführt.
Es wird empfohlen, Proben auf den Baustellen hinsichtlich des Holzkonservierungsgrades durchzuführen.
* Les essais ont été effectués sur du bois lamellé dans des conditions optimales.
Il est conseillé, en fonction du degré de conservation du bois, d’effectuer des essais sur le chantier.

1 kN = 100 Kg
Sicherheitskoeffizient: ν=4
Coefficient de sécurité: ν=4

LOCH-DURCHMESSER
DIAMÈTRE TROU

10
12
14

80
90
110

M8
M10
M12

STANGE
BARRE

LOCH-/VERANKERUNGS-TIEFE
PROFONDEUR TROU / ANCRAGE

EMPFOHLENE LAST MAX *
CHARGE MAX. CONSEILLÉE*

3.2
4.2
6.1

K O N S O L I D I E R U N G  U N D  R E S TA U R AT I O N  V O N  H O L Z D E C K E N
C O N S O L I D AT I O N  E T  R E S TA U R AT I O N  D E  P L A N C H E R S  E N  B O I S

Ø mm. mm. kN
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BROSCHÜRE
DÉPL IANT

w w w . b o s s o n g . c o m

POLY

VINYL

PRODUKTÜBERBL ICK
PRÉSENTOIR
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EPOX


