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L’intervento ha interessato l’ambiente posto all’angolo ovest del Complesso Monumentale, 
adiacente la Palestra. La volta a botte, in tale ambiente, presenta una profonda lesione, 
con andamento diagonale, che prosegue anche sui muri laterali: in quello a sud la lesione 
ha andamento pressoché verticale ed è distaccata dall’angolo, mentre nella parete a nord 
la lesione interessa l’angolo di intersezione con la parete di testata (foto pagina a lato).
L’andamento e l’importanza delle lesioni denunciano il distacco strutturale dell’intera 
porzione d’angolo, prodotto probabilmente in passato a seguito di qualche scuotimento 
sismico e poi lentamente incrementato per i naturali fenomeni deformativi caratteristici 
da strutture tanto imponenti.
A seguito del cedimento di un’ampia porzione di muratura all’intradosso della volta, 
determinato dall’allentamento generale della struttura sulla quale si imposta, si sono 
resi necessari urgenti interventi di messa in sicurezza per la eliminazione dello stato 
di pericolo e per assicurare la conservazione del patrimonio culturale e del pregevole 
mosaico presente sull’estradosso della volta.

LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO
Si è provveduto quindi a contrastare la tendenza al distacco dell’intero spigolo di 
muratura che comprende la zona d’angolo e la porzione di volta mediante l’inserimento 
di tiranti metallici all’interno della muratura d’ambito, in perfori eseguiti con carotaggio 
continuo.
Sono stati previsti due livelli di tiranti (rispettivamente a quota +7,00 m e +12,60 m), 
posizionati sulle due pareti di imposta della volta e sulla parete laterale ovest, in modo da 
costituire un valido sistema di armatura di contrasto a contenimento dell’angolo della struttura.
A completamento dell’intervento è stata effettuata la risarcitura in profondità della 
lesione della volta, mediante iniezione di malta idraulica ad elevate caratteristiche di 
resistenza e capacità di penetrazione.

in cantiere con BOSSONG

TERME DI CARACALLA
Interventi di messa in sicurezza con tiranti autoancorati

TIRANTE TB4

TIRANTE TB1

TIRANTE TB5

TIRANTE TB2

TIRANTE TB3

PROSPETTO OVEST

TIRANTE TB5

TIRANTE TB4

TIRANTE TB1

TIRANTE TB2

PROSPETTO SUD
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TECNICHE E MATERIALI
I tiranti sono stati realizzati con barre in acciaio inossidabile ad alta resistenza diametro 
24 mm (GBOS 24/304) dotate di calza per il controllo totale dell’iniezione. Manicotti 
di giunzione, sempre in acciaio inossidabile, permettono l’accoppiamento tra i diversi 
elementi che, assemblati in opera, permettono di raggiungere la lunghezza necessaria, in 
questo caso compresa tra i 14,00	metri e i 20,20	metri.
I perfori, sede dei tiranti, del diametro di 70 mm, sono stati eseguiti con carotatrici con 
sonda diamantata, con funzionamento a sola rotazione. Come visibile nelle planimetrie 
e nei prospetti, si tratta di tiranti ciechi, con capochiave all’estremità libera. La possibilità 
di affidare l'ancoraggio dei tiranti in corrispondenza dell'estremità cieca ad un bulbo con 
calza iniettato in profondità (tiranti autoancorati), ha permesso di introdurre lo stato di 
pre-sollecitazione richiesto per rendere i tiranti immediatamente attivi.
La tesatura è stata effettuata con cilindri forati collegati a pompa oleodinamica manuale 
con controllo del carico operando con selle di contrasto provvisorie rimosse, in fase 
successiva, per il posizionamento dei capochiave permanenti realizzati a disegno.

www.bossong.com
consolidamento@bossong.com

IL CANTIERE

Complesso monumentale delle Terme  
di Caracalla a Roma. Intervento di somma urgenza
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Italiana Tagli sas
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TIRANTE TB1
Ancoraggio Bossong tipo GBOS 24-70 P
L (lunghezza totale di ancoraggio) 18,00 metri

TIRANTE TB2
Ancoraggio  Bossong tipo GBOS 24-70 P
L (lunghezza totale di ancoraggio) 20,20 metri

TIRANTE TB3
Ancoraggio Bossong tipo GBOS 24-70 P
L (lunghezza totale di ancoraggio) 14,40 metri

POSIZIONE TIRANTI quota +7,00 m

TIRANTE TB4
Ancoraggio  Bossong tipo GBOS 24-70 P
L (lunghezza totale di ancoraggio): 18,00 metri

TIRANTE TB5
Ancoraggio Bossong tipo GBOS 24-70 P
L (lunghezza totale di ancoraggio) 20,20 metri

POSIZIONE TIRANTI quota +12,60 m
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